
B

30 s 24 h60 
min

Montáž lepením:

4 kg

A

alex
Typewriter
Montaż klejem:

alex
Typewriter
1. Oczyscić i odtłuścić 

    powierzchnię płytek

   w miejscu klejenia

alex
Typewriter
2. Przymocować szablon

    do powierzchni

alex
Typewriter
3. Nanieśc klej z butelki "A"

   na powierzchnię płytek

   w wyznaczonym miejscu.

alex
Typewriter

alex
Typewriter
4. Nanieść klej z butelki "B"

   na powierzchnię klejonego

   elementu

alex
Typewriter
5. Przyłóżcie i dociśnijcie

    element  przez 30 sek.

alex
Typewriter
6. Zdejmijcie nadmiar kleju

alex
Typewriter
7. Kompletny montaż i obciążenie

można przeprowadzać po 24 godz.

alex
Typewriter
8. Demontaż można z łatwoscią

    przeprowadzać, używając tylko

    gorącego powietrza

alex
Typewriter



8 mm

Montáž vrtáním:

alex
Typewriter
Montaż z wierceniem:

alex
Typewriter
1. Nawiercić otwór

    o średnicy 8 mm

alex
Typewriter
2. Umieścić w nim kołek

    rozporowy

alex
Typewriter

alex
Typewriter

alex
Typewriter
3. Wykonać otwór 

   w mocowanym elemencie

alex
Typewriter
4. Założyć podkładkę

alex
Typewriter
5. Przykrecić element

alex
Typewriter
6. Zmontować całość

alex
Typewriter

alex
Typewriter


	Stránka 1
	Stránka 2

