
armatura instalacyjna

Grupa nape³niania instalacji serie 553 - 554

Dane techniczne
seria 553

16 bar
0,3 - 4 bar

1,5 bar 
70 °C

0 - 4 bar 

Maksymalne ciœnienie na wlocie:
Ciœnienie na wylocie, regulowane:
Ustawienie fabryczne:
Temperatura maksymalna:
Zakres skali manometru:

Monta¿ Monta¿ grupy nape³niania instalacji mo¿na wykonaæ zarówno na
przewodach pionowych jak i poziomych. Nale¿y jedynie upewniæ siê,
czy grupa nie zosta³a pod³¹czona odwrotnie do kierunku przep³ywu
cieczy i nie instalowaæ jej œrub¹ regulacyjn¹ do do³u.
Podczas instalacji grupa powinna byæ nastawiona na ciœnienie takie,
jak ciœnienie nape³nienia naczynia wzbiorczego w instalacji.
Regulacji mo¿na dokonywaæ za pomoc¹ œruby regulacyjnej w górnej
czêœci grupy. Obroty œruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara
zwiêkszaj¹ ciœnienie nape³nienia instalacji, obroty przeciwne do
ruchu wskazówek zegara - zmniejszaj¹ je. Podczas nape³niania
aktualne ciœnienie w instalacji mo¿na sprawdzaæ na zamontowanym
manometrze na wylocie z urz¹dzenia.
Nie nale¿y nape³niaæ instalacji zbyt szybko, iloœæ nap³ywaj¹cej wody
musi byæ proporcjonalna do iloœci uchodz¹cego przez zawory
odpowietrzaj¹ce powietrza.
Po zakoñczeniu operacji nape³niania instalacja jest gotowa do pracy;
mo¿na wy³¹czyæ automatyczne nape³nianie zamykaj¹c zawór w
dolnej czêœci urz¹dzenia.

Dane techniczne
seria 554

16 bar
0,5 - 6 bar

3 bar 
70 °C

0 - 6 bar 

Maksymalne ciœnienie na wlocie:
Ciœnienie na wylocie, regulowane:
Ustawienie fabryczne:
Temperatura maksymalna:
Zakres skali manometru:

Uwaga Podczas monta¿u grup nape³niania serii 554 na zasilaniu nale¿y
zamontowaæ zawór odcinaj¹co-zwrotny serii BALLSTOP. Koniecznie 
zwróciæ uwagê na kierunek przep³ywu cieczy przez zawór!


